
— 3 —

附件

射 线 装 置 分 类

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同

位素与射线装置安全许可管理办法》规定，制定本射线装置分类方

法。

一、射线装置分类原则

根据射线装置对人体健康和环境的潜在危害程度，从高到低将

射线装置分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。

（一）Ⅰ类射线装置：事故时短时间照射可以使受到照射的人

员产生严重放射损伤，其安全与防护要求高；

（二）Ⅱ类射线装置：事故时可以使受到照射的人员产生较严

重放射损伤，其安全与防护要求较高；

（三）Ⅲ类射线装置：事故时一般不会使受到照射的人员产生

放射损伤，其安全与防护要求相对简单。

二、射线装置分类表

常用的射线装置按照使用用途可分为医用射线装置和非医用射

线装置，可按下表进行分类。
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射 线 装 置 分 类 表

装置类别 医用射线装置 非医用射线装置

Ⅰ类

射线

装置

质子治疗装置

生产放射性同位素用加速器（不含制备正电

子发射计算机断层显像装置（PET）用放射

性药物的加速器）

重离子治疗装置
粒子能量大于等于100兆电子伏的非医用加

速器

其他粒子能量大于等于100兆电子伏的医

用加速器
/

Ⅱ类

射线

装置

粒子能量小于100兆电子伏的医用加速器粒子能量小于100兆电子伏的非医用加速器

制备正电子发射计算机断层显像装置

（PET）放射性药物的加速器
工业辐照用加速器

X射线治疗机（深部、浅部） 工业探伤用加速器

术中放射治疗装置 安全检查用加速器

血管造影用 X射线装置
1

车辆检查用 X射线装置

/ 工业用 X射线计算机断层扫描（CT）装置

/ 工业用 X射线探伤装置
5，6

/ 中子发生器

Ⅲ类

射线

装置

医用 X射线计算机断层扫描（CT）装置 2 人体安全检查用 X射线装置

医用诊断 X射线装置
3

X 射线行李包检查装置
7

口腔（牙科）X射线装置
4

X 射线衍射仪

放射治疗模拟定位装置 X射线荧光仪

X射线血液辐照仪
其他各类 X射线检测装置（测厚、称重、测

孔径、测密度等）

/ 离子注（植）入装置

/ 兽用 X 射线装置

/ 电子束焊机
8

其他不能被豁免的 X射线装置

标注说明：

1.血管造影用 X射线装置包括用于心血管介入术、外周血管介入术、神经介入术等的 X射线装置，

以及含具备数字减影（DSA）血管造影功能的设备。

2.医用 X 射线计算机断层扫描（CT）装置包括医学影像用 CT 机、放疗 CT 模拟定位机、核医学



— 5 —

SPECT/CT 和 PET/CT 等。

3.医用诊断


